
Fanvil X1 / X1P
Masaüstü IP Telefon

Fanvil tarafından üretilen X1 ve X1P giriş seviyesi IP telefonların en 
ekonomik seçeneği olmasının yanında yüksek malzeme kalitesi ile 
de ana tercih sebebleri olarak özetlenebilir.  

Genel Özellikler

 2 adet SIP hesabı, 3 katılımlı konferans
 128x48 aydınlatmalı dot-matrix ekran
 10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass 
 PoE Power over Ethernet desteği (X1P)
 Narrowband ses kodekleri: G.711 a-law/μ-law, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
 Full-duplex tam çift yönlü ve AEC akustik yankı iptali özellikli ahizesiz görüşme
 PowerPBX ve Cloud Vodanet gibi IP santral uygulamaları uyumludur 
 Çağrı merkezleri için kablolu kulaklık girişi (RJ9 portu)
 LDAP, XML telefon rehberi desteği (500 giriş)
 Enerji tüketimi: X1/x1pP (Boşta/Kullanımda) 0.89~1.2W / 1.81~2.5W
 Masaüstü kullanım ve duvara montaj seçenekleri
 Boyutlar: 164x154x166mm (Masaüstü kullanım)
 Siyah renk
 2 yıl garanti

Uyumluluk

Fanvil X1 /X1P


