
DP750, firmanızda masasında sürekli oturmadan mobil ve hareketli çalışanların kurumsal iletişimini 
sağlamak için üretilmiştir. Grandstream’in DP720, DP722 ve DP730 serisi kablosuz telefonları 
uyumlu çalışan DP750 IP Dect antene beş adet kablosuz telefon tanıtılabilir. Böylece güçlü bir 

mobil çözüm ve kullanıcı esnekliği elde edilir. DP750, dış mekanlarda 300 metreye ve iç 
mekanlarda 50 metreye kadar kapsama alanını destekler. DP750 baz istasyonu 10'a kadar SIP 

hesabı ve 5 eşzamanlı çağrı sunarken, aynı zamanda 3 katılımlı konferans, çağrı yönlendirme ve 
çağrı aktarma gibi önemli çağrı kontrol özellikleri sunar. Tüm el cihazlarına DP750'den paylaşılan bir 
SIP hesabı verilerek DP750 üzerinden kesintisiz, birleşik bir etkileşim elde edilebilir. DP750, çeşitli 

otomatik sağlama yöntemlerini ve TLS / SRTP / HTTPS şifreleme güvenliğini destekler.

Genel Özellikler

• Yüksek performanslı SIP kablosuz IP Dect anten
• 10 adet SIP hesabı tanımlanabilir
• 5 eşzamanlı çağrı
• 5 adede kadar DECT kablosuz ahize tanımlanabilir
• Grandstream DP720, DP722 ve DP730 kablosuz telefonlar ile uyumludur
• HD ses kalitesi sunan Opus ses kodek desteği
• Kapalı alan 50 metre ortalama kapsama alanı
• Açık alan 300 metre ortalama kapsama alanı
• 3 katılımlı sesli konferans, full HD ses, entegre PoE desteği
• TLS ve SRTP güvenlik şifrelemesi
• Otomatik provizyon seçenekleri arasında TR-069 ve XML yapılandırma dosyaları bulunur
• Dairesel, Doğrusal, Paralel ve Paylaşılan modlar dahil olmak üzere birden çok zil grubu seçeneği
• Kutu içeriği: Ana Ünite, Güç Kaynağı, Ethernet kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, GPL bildirimi
• 2 yıl garanti
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